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Informace pro objednavku vyrobku

C.pr. | Nazev produktu Vel. baleni Obj. ¢islo
248 Zajistovag Sroub 9 g - blistr 38274
Stfedné pevnostni 19 g - box* 38268
268 Zajistovat Sroubl 9 g - blistr 38281
Vysoce pevnostni 19 g - box* 38288
561 Tésnéni zavitd 19 g - blistr 38295
19 g - box* 38301
8060 | Pasta proti zadfeni 20 g - blistr 37746
s hlinikem 20 g - box* 37741
8065 | C5-A° Pasta proti 20 g - blistr 37758
zadfeni s médi 20 g - box* 37753
* Prepravni Box
Zpusob pouziti
Sejméte uzavér Poototte tak, aby Naneste material Po pouziti tyéinku
pfeénivaly 3 mm usporné, aby se opét uzaviete
materialu zaplnil cely zavit

Podrobné informace o funkénich vlastnostech vyrobki a pokyny pro jejich pouZivani naleznete v pfislusnych
Technickych listech nebo se obratte na firmu Henkel Loctite.

Henkel CR spol. s r.o.
Skupina Loctite

U Prdhonu 10

CZ-170 04 PRAHA 7

Tel. (00420) 220 101 401-2
Fax: (00420) 220 101 400
loctite@henkel.cz

www.loctite.com

Ref.No. CZ 053 - 10/03
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TycCinky Loctite®
Henkel Loctite Corporation, zakladatel anaerobni technologie nyni nabizi
ovérenou kvalitu produktda v polotuhém provedeni jako ty€inku:

dva zajistovace $roubt, tésnéni potrubi a dva produkty proti zadfeni.
Nepropousti, nestéka, nerozléva se
Boxy s nafadim, pracovni stoly a ruce uchova cisté
Rychly a snadny k nanaseni

Tuhé provedeni: skvélé pro pouziti nad hlavou

Jakou potiebujete aplikaci?

Zajistovani $roubu

Jakou pevnost pozadujete?
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Tésnéni kovovych
trubkovych zavita

Mazaci a ochranné pasty proti zadfeni

S

~
-~
===

—

Stfedné pevnostni Vysoce pevnostni Hruby zavit az do 3" azdo 980 'C azdo 900 °C
248 268 561 8065 8060
Zajistovac Sroubu ZajiStovac Sroubu Tésnéni zavitd C5-A° Pasta proti zadfeni s médi Pasta proti zadfeni s hlinikem
Rozmér Sroubu Rozmér Sroubu Lepeny podklad Barva Barva
az do M 50 az do M 50 kov médéna Seda
Dosazeni funkéni pevnosti Dosazeni funkéni pevnosti Okamzité nizkotlaké utésnéni Pevné mazivo Pevné mazivo
6 hodin 24 hodin ano méd a grafit hlinik a grafit
Moment odtrzeni na Sroubu M 10 Moment odtrzeni na Sroubu M 10 Povolovaci sila Trida N.L.G.I. Ttida N.L.G.I.
19 Nm 25 Nm mala 1 0

Dlouhodoba teplotni odolnost

Dlouhodoba teplotni odolnost

Dlouhodoba teplotni odolnost

Teplotni rozmezi

Teplotni rozmezi

+ 150 °C + 150 °C + 150 °C - 30 az + 980 °C - 30 az + 900 °C
Velikost baleni Velikost baleni Velikost baleni Velikost baleni Velikost baleni
9, 19 g tycinka 9, 19 g tycinka 19 g tycinka 20 g tycinka 20 g tycinka

(W Priklady pouziti

Loctite® 248

Vysoce Gcinny pro v§echny
typy zavitovych spoju.
Doporucuje se v pfipadech,
kde se vyzaduje opétovné
rozebirani - obrabéci stroje a
lisy, Cerpadla a kompresory,
upevriovaci Srouby,
prevodovky.

THREADLOCKER
SCHRAUBENSICHERUNG

Loctite® 268

Vysoce U¢inny pro v8echny
typy zavitovych spoju.
Doporucuje se v pfipadech,
kde se pfi udrzbé nevyzaduje
opétovné rozebirani - zaveésné
svorniky, upeviiovaci loZze
motoru a Cerpadel, Srouby vika
loZiska a zavrtné Srouby.

Loctite® 561

Doporucuje se pro vSechny
trubkové zavity, kde je
vyzadovana demontaz.
Idedlni pro Siroké pouziti v
chemickych procesech,
zafizenich pro upravu vody,
automobilech.
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Loctite® 8065 C5-A°

Pasta proti zadfeni na bazi
médi pro Srouby, matice,
trubky, vymeéniky tepla apod.
Typicka pouziti: Srouby na
vyfukovém potrubi a na
tfmenech kotoucovych brzd.

Loctite® 8060
Pasta proti zadfeni na bazi
hliniku, pro Srouby, matice,
trubky, vymeéniky tepla apod.
Typické pouziti: spojeni kola
s nabojem.




