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SERTO, švýcarská firma, vyrábí a dodává komponenty pro 
trubkové rozvody, které se uplatní v široké škále oborů.  

Prvky SERTO mají jednu unikátní vlastnost – radiální 
spojení kov na kov.  

Radiální princip spojení spočívá v  čelním upevnění 
a utěsnění trubky k tělesu šroubení pomocí kompres-
ního kroužku a matice.  SERTO tento unikátní princip 
neustálým vývojem zdokonalilo a vytvořilo spolehlivý, 
sofistikovaný systém v oblasti tekutinových rozvodů.

Při montáži se jednoduše trubkový rozvod sestaví. Při 
demontáži se příslušné spojovací díly radiálně vysunou, 
bez pracného přemisťování, či deformování rozvodu.

Tento sofistikovaný systém v oblasti tekutinových roz-
vodů je dodáván v materiálech:  

Mosaz – šroubení a ventily. Pro výrobu pitné vody, v čis-
tících a chladicích zařízeních, v kávovarech apod. 

Hliník – vhodný pro mořskou vodu, minerální oleje, 
benzín, plyny. Například systémy výkonové elektroni-
ky, pneumatické linky, mazací a brzdové systémy ve 
vozidlech, technologie chlazení a ve všech aplikacích 
vyžadujících nízkou hmotnost.

Nerez ocel – použití v korozivním prostředí, v tepelně 
a tlakově namáhaných rozvodech. 

K úspěšné realizaci zejména složitějšího propojování 
přispívají malé rozměry prvků a jejich stavebnico-
vý systém. Redukované kompresní těsnicí kroužky, 
adaptery a nátrubky ušetří uživateli výrazný počet 
použitých spojovacích prvků, těsnicích míst a ušetří 
montážní čas.

Flat metal - metal seal 
(2nd sealing surface)

Tube

Compression ferrule

Union nut

Base part

Location shoulder

Necking point 
(1st sealing surface)

SERTO unions in applications  
with extrem temperatures

B = 22

B = 31.5

1

2 Removable tube system with conical 
fittings.

Disadvantages:

• costs for tube bending
• longer tubes
• reduced KV value

Removable tube system with SERTO fittings. 

Your benefit:  

• shortest possible connection
• minimum costs
• optimum KV value

CH: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 (0)52 368 11 11, Fax +41 (0)52 368 11 12, info-ch@serto.com
D: SERTO GmbH, D-34123 Kassel, Tel. +49 (0)561 58004-0, Fax +49 (0)561 58004-44, info-de@serto.com  
F: SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie, Tél. +33 (0)1 64 30 38 38, Fax +33 (0)1 64 30 40 40, info-fr@serto.com
I: SERTO Italiana S.r.l., I-20099 Sesto S. Giovanni (Mi), Tel. +39 02 970 641 91, Fax +39 02 970 641 94, info-it@serto.com
www.serto.com

Ready-to-fit tubes

Pre-assembled kits

Consulting

Cleaning options

Valves, shut-off valves

BrassStainless steel

Steel

Aluminium

Plastics

XD
S.

VS
00

0.
22

7 
(0

1/
20

17
) c

lim
at

e 
ne

ut
ra

l p
rin

t

PVDF – termoplast odolávající agresivním chemi-
káliím, kyselinám a je zdravotně nezávadný. Zvláště 
vhodný pro potravinářský, farmaceutický a zdravot-
nický průmysl. 

Splňuje normy CFR 21, FDA § 177.2510. 
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SERTO vyrábí a dodává prvky pro velikost trubek od 
3 mm do 35 mm. 

Komponenty SERTO jsou vhodné pro tlaky:

Hliník do 125 bar,

Mosaz v rozsahu 16-250 bar, 

Ocel až 400 bar, 

Nerez ocel 40-250 bar, či 200-400 bar,

PVDF do 10 bar.

Stejně úspěšně lze prvky SERTO použít v systémech pra-
cujících s podtlakem, tj. při výrobě vakua. V materiálu 
mosaz a nerez 10-4 mbar. Vysokotlaká nerez 10-6 mbar.

V mnoha již realizovaných spojeních bylo dokázáno 
a potvrzeno, že čelní utěsnění dobře odolává vibracím. 
Snadno lze odvodit, že spojení kov na kov je možné 
úspěšně využít i v podmínkách extrémních teplot. 

Prvky SERTO lze použít v závislosti na materiálu při 
teplotách:

nerezové od -110° do +300 °C, 

mosazné od -40° do +180 °C,

ocelové od -40° do +200 °C,

hliníkové od -196° do +120 °C,

PVDF od -40° do +100 °C.

Kvalitu a spolehlivost systému SERTO stvrzuje řada cer-
tifikací, např. SWGV, DWGV, DNV GL, ABS.

Jednou z výrazných výhod je, že u čelního těsnění ve 
smontovaném stavu nejsou ze strany media téměř 
žádné „mrtvé prostory“. 

Potrubí lze díky tomu dobře čistit a proplachovat 
a úspěšně jej tak uplatnit v potravinářství a podob-
ných oborech, kde je nežádoucí přítomnost bakterií.

Stainless steel tube  
Ø 10 mm

standard connection

PFA hose 
Ø 6 mm
with reduction union 

Stiffener sleeve

PFA hose 
Ø 4 mm

with reduction union 
and reduction compression ferrule

Copper tube 
Ø 8 mm

with reduction compression ferrule

Temporarily closure of the outlet
with a plug
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Chomutov	 Plzeň	 Praha 	 Brno	 Kroměříž	
SPOŘICE 431 01	 PLZEŇ 301 00	 KLECANY 250 67	 BRNO 617 00	 KROMĚŘÍŽ 767 01
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Další služby

Výroba tlakových hadic
Pro výrobu jsou používány převážně komponenty firmy PARKER HANNI-
FIN Corp. Sortiment polotovarů hadicoviny a koncovek umožňuje zhotovit 
nízko i vysokotlaké hadice z pryže nebo plastu ve všech světových normách 
a provedeních. 

Standardně jsou drženy skladem pryžové hadice No-skive, Compact, 
Push-lok a vybrané typy plastových hadic Parflex a Polyflex včetně 
PTFE hadic. 

Výroba těsnicích prvků 
technologií SEAL-jet
SEAL-jet a SEAL Maker na našich pobočkách nám umožňuje vyrábět těsnění 
a rotační díly přírubového charakteru z pryží a plastických hmot až do průměru 
530 mm. Nejběžnější výrobky jsou manžety, stírací kroužky, vodicí a opěrné 
kroužky. Výhodou jsou krátké dodací lhůty zakázek při zaručení vysoké kvality 
a životnosti výrobků. 

Prodejna hydraulických 
a pneumatických prvků
Parker Store je specializovaná prodejna prvků pro hydraulické a pneumatické 
systémy. Společnost SEALL s.r.o. provozuje tyto prodejny v Chomutově, Plzni, 
Praze, Brně a Kroměříži. Široký sortiment skladových položek a připojení na Ev-
ropské distribuční centrum firmy PARKER (EDCN) dovoluje téměř okamžitě dodat 
potřebné prvky a nářadí pro zhotovení hydraulických a pneumatických systémů. 

V Parker Store Vám poskytneme komplexní služby - armování hadic, za-
kázkovou výrobu těsnění, poradíme Vám se stavbou a propojením rozvodů, 
opravíme a přetěsníme hydraulické i pneumatické prvky.

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

WR01

WR01A

WR02

WR02A

WR02B

WR02C

WR02D

WR03

WR04

WR07

WR08

WR11

WR12

WR13

WR13_E2

WR14

WR15

WR17

WR18

RS01

RS01A

RS01B

RS02

RS02A

RS02B

RS03

RS04

RS05

RS08

RS09

RS09A

RS09B

RS91

RS91B

RS16

RS17

RS17A

RS17B

RS17C

RS17D

RS17E

RS19

RS20

RS31-33

RS35

PS01

PS01A

PS01B

PS02

PS02A

PS03

PS04

PS05

PS08

PS08A

PS08B

PS08C

PS08D

PS08E

PS08F

PS81

PS09

PS09A

PS16

PS16A

PS17

PS17A

PS17B

PS19

PS20

PS23

PS35

PRS06

PRS06A

PRS06B

PRS06C

PRS06D

PRS06E

PRS07

PRS10SP

PRS10-12

PRS13-15

PRS18

PRS19B

PRS19C

PRS19D

PRS22

PRS99

BUR08

BUR09

BUR10

BUR11

BUR12

BUR13

BWR01

BWR01A

BWR03

BWR04

BWR05

BWR06

BWR07

BWR08

BWR09

FL01A

FL02B

FL03

OR

ORH

ORV

QR01

SS01

P50

P50A

P51

P51A

P51G

P52

P53

P54

P54A

P55

R50

R50A

R51

R52

R53

W50

W51

W53

W54

BWR01-P

BWR01-R

P58

OS01

OS02

OS08

R03

R04

R04A

R05

R05A

VR06

VR07

R08

R08D

R09

R09A

R10

R10A

R11

RS19A

PS19A

P
O

LY
U

R
E

TH
A

N
E

PU red
U500-R95 Shore A 95 +/-2

PU red
U203-R95 Shore A 95 +/-2

PU green
U203-G95 Shore A 95 +/-2

PU FDA  light blue
U203-B95 Shore A 95 +/-2

PU FDA natural
U203-95FDA Shore A 95 +/-2

PU MoS2 grey
U203-GM95 Shore A 95 +/-2

PU LT dark blue
U203-B95-LT Shore A 95 +/-2

PU 57 Shore D dark blue
U203-D57 Shore D 57 +/-2

PU 57 Shore D + MoS2 grey
U203-D57G Shore D 57 +/-2

N
B

R

NBR  black
N107-B85 Shore A 85 +/-5

NBR 95 black
10N109-B95 Shore A 95 +/-5

NBR FDA white
N111-W85 Shore A 85 +/-3

H
-N

B
R

H-NBR black
HN112-B85 Shore A 85 +/-5

H-NBR RGD black
HN900-B85-RGD Shore A 85 +/-5

H-NBR RGD LT black
HN901-B85-RGD Shore A 85 +/-5

FP
M

FPM brown
F109-BR85 Shore A 85 +/-5

FPM FDA brown
F110-BR85 Shore A 85 +/-5

FPM black
F111-B85 Shore A 85 +/-5

FPM-RGD black
F800-B85-RGD Shore A 85 +/-5

E
P

D
M

EPDM black 
E131-B85 Shore A 85 +/-5

EPDM FDA white
E132-W85 Shore A 85 +/-3

EPDM KTW black
E133-W270 Shore A 85 +/-5

S
IL

IC
O

N
E Silicone FDA red

S102-R85 Shore A 85 +/-5

Silicone  FDA blue
S103-BL85 Shore A 85 +/-3

AFLAS black
AF101-B85 Shore A 85 +/-5

P
TF

E

PTFE-F grey
T105-G Shore D 55 - 64

PTFE-P FDA white
T101-W Shore D 51 - 60

PTFE-40% bronze brown
T110-BR40 Shore D 62 - 67

PTFE-40% bronze blue
T115-BR40 Shore D 62 - 67

PTFE-60% bronze brown
T120-BR60 Shore D 65 - 70

PTFE-25% carbon grey
T125-C25 Shore D 62 - 67

P
LA

S
T

POM FDA white
P101-WE -

PA FDA natural
A112-WC -

PEEK natural beige
PK100-CN Shore D 90

UHMW - PE white
PE1000-HD Shore D 60 - 65

Profile Type Profile Type Profile Type Profile Type Profile Type

Profile Type

Profile Profile

Profile Type

Profile TypeProfile Type Description Color Application temp. Hardn. at 20°C

-30 to +125°C

-30 to +105°C

-30 to +105°C 

-30 to +105°C

-30 to +100°C

-30 to +105°C

-50 to +105°C

-30 to +90°C

-30 to +90°C

-25 to +100°C

-25 to +100°C

-22 to +100°C

-25 to +150°C

-20 to +150°C

-35 to +150°C

-20 to +210°C

-20 to +210°C

-25 to +210°C

-30 to +200°C

-50 to +130°C

-50 to +100°C

-40 to +120°C

-55 to +210°C

 -55 to +180°C

-15 to +210°C

-200 to +260°C

-200 to +260°C

-200 to +260°C

-200 to +260°C

-200 to +260°C

-200 to +260°C

-60 to +100°C

-30 to +105°C

-50 to +250°C

-200 to +80°C

Stěrací kroužky Tyčové těsnění Pístové těsnění Symetrické těsnění Opěrné kroužky

Statické těsnění
a O-kroužky

Zákaznické těsnění

Vodicí kroužky

Rotační těsnění Těsnění pro důlní aplikace Tabulka materiálů

Servis
Kvalifikovaný tým servisních techniků dokáže velmi efektivně odhalit závady 
a provést opravu zařízení. Přímo u zákazníka vyrobíme nízkotlaké i středotla-
ké hadice, zhotovíme a opravíme trubkové rozvody, překontrolujeme stav 
obvodu a provedeme údržbu systémů. Mobilní servis mimo jiné provádí 
i preventivní prohlídky. Po dohodě se zákazníkem můžeme nabídnout trvalou 
spolupráci v oblasti servisu, která díky plánovaným pravidelným prohlídkám 
a servisním zásahům dále zvyšuje spolehlivost a životnost zařízení.


